
Equipamento de Série/Equipamento Opcional

Equipamento de Série

Direcção assistida hidrostática

Pedal duplo Linde para um controlo preciso de todos os

movimentos de condução

Linde Load Control integrado no apoio dos braços totalmente

ajustável

Motores de translação AC de 2 x 12 kW isentos de

manutenção

Motor de elevação AC de 25 kW isentos de manutenção

Diferentes modos ECO que proporcionam a combinação

perfeita de desempenho e eficiência

Monitor gráfico do tempo operacional da bateria em minutos

Travão de estacionamento automático

Eixo combi patenteado da Linde em todos os modelos até

3.5 t.

Accionamento por 2 motores de tracção linde

Linde Driver Assistant: Redução proporcional da velocidade de

translação em curva

Controlo eletrónico contínuo preciso e eficiente de todos os

movimentos de tracção e dos sistemas hidráulicos operativos

de elevação

Equipamento Opcional

Monopedal com selector de direcção integrado no apoio dos

braços

Mastros Standard com elevação até 5.450 mm

Mastros Duplex (com elevação livre) com elevação até 4.270 mm

Mastros Triplex (com elevação livre) com elevação até 6.465 mm

Vários comprimentos de garfos

Vários larguras de bastidor de garfos

Deslocamento lateral integrado

Posicionador de garfos integrado

Protecção dos cilindros de inclinação

Grade de protecção de carga

Um, dois ou três circuitos hidráulicos auxiliares para todos os

tipos de implementos

Vidro superior em policarbonato

Pára-brisas frontal e traseiro com escovas e vidro superior

cabine completa com portas articuladas

Protecção solar superior e traseira

Aquecimento com filtro de pólen

Rádio com leitor de CD

Assento “Confort” (Equipado com cobertura em tela, sistema

de aquecimento e apoio lombar)

Assento “Super-Confort” (Idêntico ao assento “Confort”,

mas equipado com suspensão pneumática, aquecimento e

extensão do apoio lombar)

Assento giratório

Chassis apto para laboração eficiente em contentores

(equipados com mastro adequado)

Assento do operador em PVC equipado com suspensão

e ajustável hidraulicamente conforme peso e altura do

operador, com apoio dos braços

Painel de instrumentos digital de simples leitura e análise

Espaço amplo para armazenamento de documentos e outros

materiais

Rodas superelásticas maciças

Mastro

Mastro standard com elevação de carga a 3,110 mm com

excelente visibilidade

Largura do bastidor de garfos:

1.350 mm para todos os modelos

Comprimento de garfos 1.000 mm

Carregador integrado, opcionalmente com sistema de

recirculação de electrólito

Comando por intermédio de alavancas individuais para as

operações de inclinação e elevação da carga, e operações

hidráulicas complementares

Faróis de trabalho com tecnologia LED

Iluminação do empilhador com tecnologia LED (apenas luzes

traseiras)

Iluminação de estrada

Farol Flash / Rotativo

Sinal acústico de marcha atrás

Espelhos interno normal e panorâmico e externos

Painel de instrumentos com iluminação LED

Protecção para “Cold Store”

Ventilação forçada para carregamento da bateria

Pintura personalizada alternativa

Linde Fleet Management (LFM)

Tipos de rodas alternativas

Tomada eléctrica 12 V

Brevemente... Maio de 2011

Versão conforto com +80 mm de altura em todos os modelos

Linde Safety Pilot (LSP) com sensor de momento de carga

Chassis rebaixado para substituição de bateria com garfos

Outras opções disponíveis sob pedido

Segurança
O modelo de proteção Linde: O tejadilho protetor e o chassis

formam uma excelente área de proteção completamente

fechada, proporcionam uma excelente integridade estrutural,

segurança e proteção para o operador.

Os cilindros de inclinação instalados na parte superior da cabine

proporcionamumcontrolosuaveeuniformedetodososmovimentos

de inclinação para uma excelente estabilidade de carga em todas

as condições de operação. Este desenho único permite usar perfis

de mastros de extraordinária elegância e visibilidade.

Performance
Espera-se que uma máquina de elevado desempenho tenha um

sistema de tracção de grande rendimento. É precisamente isto

que o eixo compacto da Linde oferece. Configurados enquanto

unidade completa, os potentes motores, os travões isentos

de manutenção, bem como os seus elementos eletrónicos de

potência, constituem um potencial de força concentrada com

vista a uma produtividade máxima no trabalho.

Conforto
A precisão de trabalho ao seu mais alto nível de rendimento só é

possível através da presença de um também elevado conforto ao

nível da capacidade de manobra. A disposição ergonómica dos

elementos de comando, a unidade ajustável combinada com apoios

de braços e assento, e ainda o Linde Load Control, bem como o

sistema de comando através de pedal duplo, oferecem excelentes

condições para um trabalho de elevada eficiência, rápido e seguro.

Fiabilidade
Os empilhadores eléctricos necessitam de eletrónica altamente

fiável. O controlo digital Linde proporciona independentemente

do padrão elevado através de sistemas de monitorização

redundantes, a proteção completa contra o pó e a sujidade,

que é conseguida através de uma estrutura fechada em

alumínio.

Produtividade
Efectivo na operação. Eficiente na redução de custos. O

sistema exclusivo de gestão de energia Linde assegura um

consumo de energia inteligente e económico. A energia pode

ser rapidamente obtida através do carregador incorporado, ou

através dos quatro sistemas alternativos de troca de bateria.

O Resultado: Maior tempo de actividade e produtividade

acrescida.

Características

Posto de condução Linde
3 Concepção ergonómica com vista a

um trabalho sem esforço e de elevada
performance

3 Cabine espaçosa para uma maior
liberdade dos pés e assento regulável

3 Redução das vibrações, permitida pela
instalação isolada do mastro e do eixo
em relação ao chassis e à cabine

Sistema de comando por intermédio de
pedal duplo Linde
3 Rápida mudança de direcção para a

frente/marcha atrás sem a libertação
dos pés dos pedais

3 Curso curto do pedal
3 Trabalho isento de fadiga
3 Aumento de desempenho e

produtividade

Mastro de grande visibilidade Linde
3 Com cilindros de inclinação instalados

na parte superior da cabine, para uma
maior precisão e estabilidade da carga

3 Excelente visibilidade em virtude
da disposição perfeita dos perfis do
mastro

3 Plena capacidade de carga a grandes
alturas de elevação

3 Elevadas capacidades residuais em
todas as aplicações

Sistema de propulsão através de dois
motores AC Linde
3 Dois potentes motores de

accionamento AC integrados no eixo
dianteiro

3 Aceleração contínua e binário variável
3 Reduzido nível de ruído

Gestão de energia Linde
3 Consumo de energia optimizado
3 Indicação exacta do nível de descarga

da bateria
3 Fácil substituição da bateria na

horizontal ou vertical
3 Carregador integrado de alta

frequência para maior conveniência e
flexibilidade

3 Registo de uso de bateria
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Direcção hidrostática Linde
3 Mínimo esforço do operador
3 Dimensão ergonómica e compacta do

volante de direcção
3 Eixo de direcção “Combi” Linde para

uma manuseabilidade excepcional

Linde Load Control
3 Pequeno joystick de comando

integrado no apoios de braços
ajustável

3 Controlo sem esforço, pela ponta dos
dedos, de todas as funções do mastro

3 Manuseamento seguro e altamente
eficiente da carga

Eixo compacto Linde
3 Conceito de tracção por intermédio de

2 motores eléctricos que utilizam a mais
avançada tecnologia AC Linde

3 Elevada eficiência energética
3 Travões multi-disco em banho de óleo

isentos de manutenção
3 Travão de estacionamento automático
3 Componentes eletrónicos integrados na

unidade selada para proteção total

Empilhadores Eléctricos
Capacidade 2000 - 3500 kg
E20, E25, E30, E35 Série 387

Lifting Capacy DiagramsDiagramas de Capacidade de Carga

E20 E20/600H

E25 E25/600H

E25L E25/600HL

E30 E30/600H

E30L E30/600HL

E35L E35HL

LINDE MATERIAL HANDLING IBÉRICA, S.A.

Barcelona: Avda. Prat de la Riba, 181 - 08780 PALLEJÀ - Tel. +34 936 633 232

Madrid: Avda. San Pablo, 16 - Pol. Ind. Coslada - 28823 COSLADA - Tel. +34 916 601 990

Sevilla: Parque Empresarial La Negrilla - C/ Ilustración, s/n - 41016 SEVILLA - Tel. +34 955 541 277

Valencia: P. I. Mas Baló (Sector 12) - C/ Masía del Conde, Parc.1, Nave 3 - 46394 RIBARROJA DEL TÚRIA - Tel. +34 960 118 534

Lisboa: Zona Industrial do Passil - Lote 102-A Passil - 2890-182 ALCOCHETE - Tel. +351 212 306 760

www.linde-mh.es/www.linde-mh.pt

info@linde-mh.es



Características Técnicas segun do VDI 2198 
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1.1 Fabricante  LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE

1.2 Modelo  E20 E20/600H E25 E25/600H E25L E25/600HL E30 E30/600H E30L E30/600HL E35L E35HL

1.3 Sistema de Tracção (Bateria, Diesel, GLP, GNC)  Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria

1.4 Condução em pé, sentado, acompanhante, preparador  Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado

1.5 Capacidade de carga  Q (t) 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5

1.6 Distância ao centro de gravidade da carga  c (mm) 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 500

1.8 Distância do eixo à face dianteira dos garfos  x (mm) 445 445 445 468 445 468 471 476 471 476 476 476

1.9 Distância entre eixos y (mm) 1622 1651 1622 1651 1767 1796 1665 1651 1767 1796 1810 1796

Pe
so

s 2.1 Peso  (kg) 4210 4825 4735 5430 4585 5445 5325 5870 5365 5830 5705 5985

2.2 Peso sobre eixos com carga frente/atrás  (kg) 5615 / 595 5886 / 939 6402 / 833 7082 / 848 6412 / 673 7057 / 888 7560 / 765 8000 / 870 7564 / 801 7937 / 893 8422 / 783 8547 / 938

2.3 Peso sobre eixos sem carga frente/atrás (kg) 2450 / 1760 2620 / 2205 2445 / 2290 2965 / 2465 2575 / 2010 3070 / 2375 2810 / 2515 3045 / 2825 2915 / 2450 3140 / 2690 3035 / 2670 3145 / 2840

Ro
da

s/
Pn

eu
s

3.1 Tipo de pneus (Superelástico, pneumático, poliuretano)  SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE

3.2 Dimensões das rodas dianteiras  23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x10-12 23x9-10 23x10-12 315/45-12 315/45-12

3.3 Dimensões das rodas dianteiras  180/70-8 (18x7-8) 180/70-8 (18x7-8) 180/60-10 180/60-10 180/60-10 180/60-10 200/50-10 200/50-10 200/50-10 200/50-10 200/50-10 200/50-10

3.5 Número de rodas (x = motrizes) frente/atrás  2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2

3.6 Largura de via, aos centros das rodas dianteiras  b10 (mm) 942 942 942 942 942 942 942 980 942 980 1028 1028

3.7 Largura de via, aos centros das rodas traseiras b11 (mm) 900 900 900 900 900 900 886 886 886 886 886 886

Di
m

en
sõ
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4.1 Inclinação mastro para a frente/ trás  a/b (°) 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0

4.2 Altura do mastro recolhido  h1 (mm) 2247 2397 2247 2297 2247 2297 2223 2300 2222 2299 2220 2295

4.3 Elevação livre  h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.4 Altura de Elevação  h3 (mm) 3150 3450 3150 3200 3150 3200 3050 3200 3050 3200 3050 3200

4.5 Altura do mastro estendido  h4 (mm) 3813 4113 3813 3975 3813 3975 3826 3978 3825 3977 3823 3973

4.7 Altura sobre o tejadilho protector  h6 (mm) 2080 2237 2080 2237 2080 2237 2080 2237 2080 2237 2237 2237

4.8 Altura do assento de condução  h7 (mm) 1002 1160 1002 1160 1002 1160 1002 1160 1002 1160 1002 1160

4.12 Altura do gancho de reboque  h10 (mm) 621 656 621 658 624 659 623 656 622 661 626 659

4.19 Comprimento total  l1 (mm) 3318 3352 3368 3375 3463 3520 3444 3383 3539 3528 3594 3528

4.20 Comprimento incluindo espessura de garfos  l2 (mm) 2318 2352 2368 2375 2463 2520 2444 2383 2539 2528 2594 2528

4.21 Largura total  b1/b2 (mm) 1150 / 1148 1150 / 1146 1150 / 1148 1150 / 1146 1150 / 1148 1150 / 1146 1150 / 1178 1228 / 1146 1150 / 1148 1228 / 1146 1322 / 1178 1322 / 1146

4.22 Dimensões dos garfos (espessura x largura x comprimento)  s/e/l (mm) 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 50 x 120 x 1000 45 x 100 x 1000 50 x 120 x 1000 50 x 120 x 1000 50 x 120 x 1000

4.23 Bastidor dos garfos ISO 2328, classe A, B  2A 2A 2A 2A 2A 2A 3A 3A 3A 3A 3A 3A

4.24 Largura do bastidor dos garfos  b3 (mm) 1080 1080 1080 1150 1080 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150

4.31 Altura do solo à parte inferior do mastro  m1 (mm) 130 130 129 127 130 127 136 136 136 136 129 129

4.32 Altura do solo ao centro (distância entre eixos)  m2 (mm) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

4.33 Largura do corredor com palete 1000x1200 transversalmente  Ast (mm) 3638 1) 3672 1) 3688 1) 3693 1) 3783 1) 3838 1) 3762 1) 3700 1) 3857 1) 3845 1) 3911 1) 3845 1)

4.34 Largura do corredor com palete 800x1200 longitudinalmente  Ast (mm) 3766 1) 3800 1) 3816 1) 3822 1) 3911 1) 3967 1) 3891 1) 3830 1) 3986 1) 3975 1) 4041 1) 3975 1)

4.35 Raio de viragem  Wa (mm) 1873 1907 1923 1907 2018 2052 1973 1907 2068 2052 2118 2052

4.36 Distância mínima do ponto de pivot b13 (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Re
nd

im
en

to

5.1 Velocidade de tracção com/sem carga  (km/h) 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga  (m/s) 0.45 / 0.56 0.45 / 0.56 0.45 / 0.56 0.44 / 0.53 0.45 / 0.56 0.44 / 0.53 0.42 / 0.51 0.42 / 0.51 0.42 / 0.51 0.42 / 0.51 0.39 / 0.51 0.39 / 0.51

5.3 Velocidade de descida com/sem carga  (m/s) 0.54 / 0.54 0.54 / 0.54 0.54 / 0.54 0.56 / 0.56 0.54 / 0.54 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56

5.5 Força de tracção de engate com/sem carga  (N) 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600

5.6 Força tracção máxima da barra de engate com/sem carga  (N) 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000

5.7 Pendente superável com/sem carga  (%) 7.6 / 11.2 6.9 / 9.8 6.5 / 10.0 5.9 / 8.7 6.6 / 10.3 5.9 / 8.6 5.6 / 8.8 5.3 / 8.0 5.6 / 8.8 5.3 / 8.1 5.1 / 8.2 4.9 / 7.9

5.8 Pendente superável máximo com/sem carga  (%) 25.4 / 39.0 23.0 / 33.4 21.6 / 34.1 19.7 / 29.3 22.1 / 35.4 19.6 / 29.3 18.7 / 30.0 17.5 / 27.0 18.6 / 29.7 17.6 / 27.2 16.8 / 27.8 16.3 / 26.4

5.9 Tempo de aceleração com/sem carga  (s) sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta

5.10 Sistema de travagem hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec.

M
ot
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es

6.1 Motor de tracção, 60 minutos  (kW) 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9

6.2 Motor de elevação com 15% interm. S3  (kW) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

6.3 Bateria conforme DIN 43531/35/36 A,B,C, no  43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A

6.4 Bateria, Tensão/capacidade (5h de funcionamento)  (V/Ah) 80 / 460-500 80 / 560-620 80 / 460-500 80 / 560-620 80 / 575-625 80 / 700-775 80 / 460-500 80 / 560-620 80 / 575-625 80 / 700-775 80 / 575-625 80 / 700-775

6.5 Peso da bateria (± 5%)  (kg) 1210 1558 1210 1558 1458 1863 1210 1558 1458 1863 1458 1863

6.6 Consumo da bateria conforme ciclo VDI (kWh/h) 6,4 7 7,5 7,9 7,3 7,9 8,6 8,7 8,6 8,7 9,5 9,8

O
ut

ro
s 8.1 Tipo de comando  Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo

8.2 Pressão hidráulica para implementos  (bar) 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

8.3 Caudal de óleo para implementos (l/min) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

 Mastro standard
E20
E25
E25L

E20
E20-600H

E25
E25L

E30
E30L
E35L

E25-600H / E25-600HL
E30 / E30L

E30-600H / E30-600HL
E35L / E35HL

Elevação h3 3150 3450 3750 4050 4550 3050 3200 3650 4050 4450 4950
Mastro recolhido * h1 2247 2397 2547 2697 2947 2225 2300 2524 2724 2924 3174
Mastro estendido h4 3813 4113 4413 4713 5213 3828 3978 4428 4828 5228 5728

Elevação livre h2 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

  Mastro duplex
E20
E25
E25L

E20
E20-600H

E25
E25L

E30
E30L
E35L

E25-600H / E25-600HL
E30 / E30L

E30-600H / E30-600HL
E35L / E35HL

Elevação h3 3170 3770 2925 3215 3765 4065
Mastro recolhido h1 2174 2474 2081 2226 2501 2651
Mastro estendido h4 3832 4432 3652 3942 4442 4742

Elevação livre h2 1511 1811 1274 1424 1674 1824

  Mastro Triplex
E20
E25
E25L

E20
E20-600H

E25
E25L

E30
E30L
E35L

E25-600H / E25-600HL
E30 / E30L

E30-600H / E30-600HL
E35L / E35HL

Elevação h3 4715 4865 5165 5515 5965 6465 4350 4780 5355 5955 6455
Mastro recolhido h1 2174 2224 2324 2474 2624 2824 2074 2224 2449 2649 2849
Mastro estendido h4 5378 5528 5828 6178 6628 7128 5125 5555 6130 6730 7230

Elevação livre h2 1511 1561 1661 1811 1961 2161 1299 1449 1674 1874 2074

Valores em mm
Valores para outros equipamentos e mastros triplex sob consulta

  1) Incluindo 200 mm (min.) de folga
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1.1 Fabricante  LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE

1.2 Modelo  E20 E20/600H E25 E25/600H E25L E25/600HL E30 E30/600H E30L E30/600HL E35L E35HL

1.3 Sistema de Tracção (Bateria, Diesel, GLP, GNC)  Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria

1.4 Condução em pé, sentado, acompanhante, preparador  Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado

1.5 Capacidade de carga  Q (t) 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5

1.6 Distância ao centro de gravidade da carga  c (mm) 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 500

1.8 Distância do eixo à face dianteira dos garfos  x (mm) 445 445 445 468 445 468 471 476 471 476 476 476

1.9 Distância entre eixos y (mm) 1622 1651 1622 1651 1767 1796 1665 1651 1767 1796 1810 1796

Pe
so

s 2.1 Peso  (kg) 4210 4825 4735 5430 4585 5445 5325 5870 5365 5830 5705 5985

2.2 Peso sobre eixos com carga frente/atrás  (kg) 5615 / 595 5886 / 939 6402 / 833 7082 / 848 6412 / 673 7057 / 888 7560 / 765 8000 / 870 7564 / 801 7937 / 893 8422 / 783 8547 / 938

2.3 Peso sobre eixos sem carga frente/atrás (kg) 2450 / 1760 2620 / 2205 2445 / 2290 2965 / 2465 2575 / 2010 3070 / 2375 2810 / 2515 3045 / 2825 2915 / 2450 3140 / 2690 3035 / 2670 3145 / 2840
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Pn
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3.1 Tipo de pneus (Superelástico, pneumático, poliuretano)  SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE

3.2 Dimensões das rodas dianteiras  23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x10-12 23x9-10 23x10-12 315/45-12 315/45-12

3.3 Dimensões das rodas dianteiras  180/70-8 (18x7-8) 180/70-8 (18x7-8) 180/60-10 180/60-10 180/60-10 180/60-10 200/50-10 200/50-10 200/50-10 200/50-10 200/50-10 200/50-10

3.5 Número de rodas (x = motrizes) frente/atrás  2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2

3.6 Largura de via, aos centros das rodas dianteiras  b10 (mm) 942 942 942 942 942 942 942 980 942 980 1028 1028

3.7 Largura de via, aos centros das rodas traseiras b11 (mm) 900 900 900 900 900 900 886 886 886 886 886 886

Di
m

en
sõ

es

4.1 Inclinação mastro para a frente/ trás  a/b (°) 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0

4.2 Altura do mastro recolhido  h1 (mm) 2247 2397 2247 2297 2247 2297 2223 2300 2222 2299 2220 2295

4.3 Elevação livre  h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.4 Altura de Elevação  h3 (mm) 3150 3450 3150 3200 3150 3200 3050 3200 3050 3200 3050 3200

4.5 Altura do mastro estendido  h4 (mm) 3813 4113 3813 3975 3813 3975 3826 3978 3825 3977 3823 3973

4.7 Altura sobre o tejadilho protector  h6 (mm) 2080 2237 2080 2237 2080 2237 2080 2237 2080 2237 2237 2237

4.8 Altura do assento de condução  h7 (mm) 1002 1160 1002 1160 1002 1160 1002 1160 1002 1160 1002 1160

4.12 Altura do gancho de reboque  h10 (mm) 621 656 621 658 624 659 623 656 622 661 626 659

4.19 Comprimento total  l1 (mm) 3318 3352 3368 3375 3463 3520 3444 3383 3539 3528 3594 3528

4.20 Comprimento incluindo espessura de garfos  l2 (mm) 2318 2352 2368 2375 2463 2520 2444 2383 2539 2528 2594 2528

4.21 Largura total  b1/b2 (mm) 1150 / 1148 1150 / 1146 1150 / 1148 1150 / 1146 1150 / 1148 1150 / 1146 1150 / 1178 1228 / 1146 1150 / 1148 1228 / 1146 1322 / 1178 1322 / 1146

4.22 Dimensões dos garfos (espessura x largura x comprimento)  s/e/l (mm) 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 50 x 120 x 1000 45 x 100 x 1000 50 x 120 x 1000 50 x 120 x 1000 50 x 120 x 1000

4.23 Bastidor dos garfos ISO 2328, classe A, B  2A 2A 2A 2A 2A 2A 3A 3A 3A 3A 3A 3A

4.24 Largura do bastidor dos garfos  b3 (mm) 1080 1080 1080 1150 1080 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150

4.31 Altura do solo à parte inferior do mastro  m1 (mm) 130 130 129 127 130 127 136 136 136 136 129 129

4.32 Altura do solo ao centro (distância entre eixos)  m2 (mm) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

4.33 Largura do corredor com palete 1000x1200 transversalmente  Ast (mm) 3638 1) 3672 1) 3688 1) 3693 1) 3783 1) 3838 1) 3762 1) 3700 1) 3857 1) 3845 1) 3911 1) 3845 1)

4.34 Largura do corredor com palete 800x1200 longitudinalmente  Ast (mm) 3766 1) 3800 1) 3816 1) 3822 1) 3911 1) 3967 1) 3891 1) 3830 1) 3986 1) 3975 1) 4041 1) 3975 1)

4.35 Raio de viragem  Wa (mm) 1873 1907 1923 1907 2018 2052 1973 1907 2068 2052 2118 2052

4.36 Distância mínima do ponto de pivot b13 (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Re
nd

im
en

to

5.1 Velocidade de tracção com/sem carga  (km/h) 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga  (m/s) 0.45 / 0.56 0.45 / 0.56 0.45 / 0.56 0.44 / 0.53 0.45 / 0.56 0.44 / 0.53 0.42 / 0.51 0.42 / 0.51 0.42 / 0.51 0.42 / 0.51 0.39 / 0.51 0.39 / 0.51

5.3 Velocidade de descida com/sem carga  (m/s) 0.54 / 0.54 0.54 / 0.54 0.54 / 0.54 0.56 / 0.56 0.54 / 0.54 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56

5.5 Força de tracção de engate com/sem carga  (N) 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600

5.6 Força tracção máxima da barra de engate com/sem carga  (N) 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000

5.7 Pendente superável com/sem carga  (%) 7.6 / 11.2 6.9 / 9.8 6.5 / 10.0 5.9 / 8.7 6.6 / 10.3 5.9 / 8.6 5.6 / 8.8 5.3 / 8.0 5.6 / 8.8 5.3 / 8.1 5.1 / 8.2 4.9 / 7.9

5.8 Pendente superável máximo com/sem carga  (%) 25.4 / 39.0 23.0 / 33.4 21.6 / 34.1 19.7 / 29.3 22.1 / 35.4 19.6 / 29.3 18.7 / 30.0 17.5 / 27.0 18.6 / 29.7 17.6 / 27.2 16.8 / 27.8 16.3 / 26.4

5.9 Tempo de aceleração com/sem carga  (s) sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta

5.10 Sistema de travagem hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec.

M
ot

or
es

6.1 Motor de tracção, 60 minutos  (kW) 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9

6.2 Motor de elevação com 15% interm. S3  (kW) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

6.3 Bateria conforme DIN 43531/35/36 A,B,C, no  43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A

6.4 Bateria, Tensão/capacidade (5h de funcionamento)  (V/Ah) 80 / 460-500 80 / 560-620 80 / 460-500 80 / 560-620 80 / 575-625 80 / 700-775 80 / 460-500 80 / 560-620 80 / 575-625 80 / 700-775 80 / 575-625 80 / 700-775

6.5 Peso da bateria (± 5%)  (kg) 1210 1558 1210 1558 1458 1863 1210 1558 1458 1863 1458 1863

6.6 Consumo da bateria conforme ciclo VDI (kWh/h) 6,4 7 7,5 7,9 7,3 7,9 8,6 8,7 8,6 8,7 9,5 9,8

O
ut

ro
s 8.1 Tipo de comando  Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo

8.2 Pressão hidráulica para implementos  (bar) 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

8.3 Caudal de óleo para implementos (l/min) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

 Mastro standard
E20
E25
E25L

E20
E20-600H

E25
E25L

E30
E30L
E35L

E25-600H / E25-600HL
E30 / E30L

E30-600H / E30-600HL
E35L / E35HL

Elevação h3 3150 3450 3750 4050 4550 3050 3200 3650 4050 4450 4950
Mastro recolhido * h1 2247 2397 2547 2697 2947 2225 2300 2524 2724 2924 3174
Mastro estendido h4 3813 4113 4413 4713 5213 3828 3978 4428 4828 5228 5728

Elevação livre h2 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

  Mastro duplex
E20
E25
E25L

E20
E20-600H

E25
E25L

E30
E30L
E35L

E25-600H / E25-600HL
E30 / E30L

E30-600H / E30-600HL
E35L / E35HL

Elevação h3 3170 3770 2925 3215 3765 4065
Mastro recolhido h1 2174 2474 2081 2226 2501 2651
Mastro estendido h4 3832 4432 3652 3942 4442 4742

Elevação livre h2 1511 1811 1274 1424 1674 1824

  Mastro Triplex
E20
E25
E25L

E20
E20-600H

E25
E25L

E30
E30L
E35L

E25-600H / E25-600HL
E30 / E30L

E30-600H / E30-600HL
E35L / E35HL

Elevação h3 4715 4865 5165 5515 5965 6465 4350 4780 5355 5955 6455
Mastro recolhido h1 2174 2224 2324 2474 2624 2824 2074 2224 2449 2649 2849
Mastro estendido h4 5378 5528 5828 6178 6628 7128 5125 5555 6130 6730 7230

Elevação livre h2 1511 1561 1661 1811 1961 2161 1299 1449 1674 1874 2074

Valores em mm
Valores para outros equipamentos e mastros triplex sob consulta

  1) Incluindo 200 mm (min.) de folga



Características Técnicas segun do VDI 2198 

Ca
ra

ct
er

is
tic

as

1.1 Fabricante  LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE

1.2 Modelo  E20 E20/600H E25 E25/600H E25L E25/600HL E30 E30/600H E30L E30/600HL E35L E35HL

1.3 Sistema de Tracção (Bateria, Diesel, GLP, GNC)  Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria

1.4 Condução em pé, sentado, acompanhante, preparador  Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado

1.5 Capacidade de carga  Q (t) 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5

1.6 Distância ao centro de gravidade da carga  c (mm) 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 500

1.8 Distância do eixo à face dianteira dos garfos  x (mm) 445 445 445 468 445 468 471 476 471 476 476 476

1.9 Distância entre eixos y (mm) 1622 1651 1622 1651 1767 1796 1665 1651 1767 1796 1810 1796

Pe
so

s 2.1 Peso  (kg) 4210 4825 4735 5430 4585 5445 5325 5870 5365 5830 5705 5985

2.2 Peso sobre eixos com carga frente/atrás  (kg) 5615 / 595 5886 / 939 6402 / 833 7082 / 848 6412 / 673 7057 / 888 7560 / 765 8000 / 870 7564 / 801 7937 / 893 8422 / 783 8547 / 938

2.3 Peso sobre eixos sem carga frente/atrás (kg) 2450 / 1760 2620 / 2205 2445 / 2290 2965 / 2465 2575 / 2010 3070 / 2375 2810 / 2515 3045 / 2825 2915 / 2450 3140 / 2690 3035 / 2670 3145 / 2840

Ro
da

s/
Pn

eu
s

3.1 Tipo de pneus (Superelástico, pneumático, poliuretano)  SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE

3.2 Dimensões das rodas dianteiras  23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x10-12 23x9-10 23x10-12 315/45-12 315/45-12

3.3 Dimensões das rodas dianteiras  180/70-8 (18x7-8) 180/70-8 (18x7-8) 180/60-10 180/60-10 180/60-10 180/60-10 200/50-10 200/50-10 200/50-10 200/50-10 200/50-10 200/50-10

3.5 Número de rodas (x = motrizes) frente/atrás  2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2

3.6 Largura de via, aos centros das rodas dianteiras  b10 (mm) 942 942 942 942 942 942 942 980 942 980 1028 1028

3.7 Largura de via, aos centros das rodas traseiras b11 (mm) 900 900 900 900 900 900 886 886 886 886 886 886

Di
m

en
sõ

es

4.1 Inclinação mastro para a frente/ trás  a/b (°) 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0

4.2 Altura do mastro recolhido  h1 (mm) 2247 2397 2247 2297 2247 2297 2223 2300 2222 2299 2220 2295

4.3 Elevação livre  h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.4 Altura de Elevação  h3 (mm) 3150 3450 3150 3200 3150 3200 3050 3200 3050 3200 3050 3200

4.5 Altura do mastro estendido  h4 (mm) 3813 4113 3813 3975 3813 3975 3826 3978 3825 3977 3823 3973

4.7 Altura sobre o tejadilho protector  h6 (mm) 2080 2237 2080 2237 2080 2237 2080 2237 2080 2237 2237 2237

4.8 Altura do assento de condução  h7 (mm) 1002 1160 1002 1160 1002 1160 1002 1160 1002 1160 1002 1160

4.12 Altura do gancho de reboque  h10 (mm) 621 656 621 658 624 659 623 656 622 661 626 659

4.19 Comprimento total  l1 (mm) 3318 3352 3368 3375 3463 3520 3444 3383 3539 3528 3594 3528

4.20 Comprimento incluindo espessura de garfos  l2 (mm) 2318 2352 2368 2375 2463 2520 2444 2383 2539 2528 2594 2528

4.21 Largura total  b1/b2 (mm) 1150 / 1148 1150 / 1146 1150 / 1148 1150 / 1146 1150 / 1148 1150 / 1146 1150 / 1178 1228 / 1146 1150 / 1148 1228 / 1146 1322 / 1178 1322 / 1146

4.22 Dimensões dos garfos (espessura x largura x comprimento)  s/e/l (mm) 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 50 x 120 x 1000 45 x 100 x 1000 50 x 120 x 1000 50 x 120 x 1000 50 x 120 x 1000

4.23 Bastidor dos garfos ISO 2328, classe A, B  2A 2A 2A 2A 2A 2A 3A 3A 3A 3A 3A 3A

4.24 Largura do bastidor dos garfos  b3 (mm) 1080 1080 1080 1150 1080 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150

4.31 Altura do solo à parte inferior do mastro  m1 (mm) 130 130 129 127 130 127 136 136 136 136 129 129

4.32 Altura do solo ao centro (distância entre eixos)  m2 (mm) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

4.33 Largura do corredor com palete 1000x1200 transversalmente  Ast (mm) 3638 1) 3672 1) 3688 1) 3693 1) 3783 1) 3838 1) 3762 1) 3700 1) 3857 1) 3845 1) 3911 1) 3845 1)

4.34 Largura do corredor com palete 800x1200 longitudinalmente  Ast (mm) 3766 1) 3800 1) 3816 1) 3822 1) 3911 1) 3967 1) 3891 1) 3830 1) 3986 1) 3975 1) 4041 1) 3975 1)

4.35 Raio de viragem  Wa (mm) 1873 1907 1923 1907 2018 2052 1973 1907 2068 2052 2118 2052

4.36 Distância mínima do ponto de pivot b13 (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Re
nd

im
en

to

5.1 Velocidade de tracção com/sem carga  (km/h) 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga  (m/s) 0.45 / 0.56 0.45 / 0.56 0.45 / 0.56 0.44 / 0.53 0.45 / 0.56 0.44 / 0.53 0.42 / 0.51 0.42 / 0.51 0.42 / 0.51 0.42 / 0.51 0.39 / 0.51 0.39 / 0.51

5.3 Velocidade de descida com/sem carga  (m/s) 0.54 / 0.54 0.54 / 0.54 0.54 / 0.54 0.56 / 0.56 0.54 / 0.54 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56

5.5 Força de tracção de engate com/sem carga  (N) 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600

5.6 Força tracção máxima da barra de engate com/sem carga  (N) 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000

5.7 Pendente superável com/sem carga  (%) 7.6 / 11.2 6.9 / 9.8 6.5 / 10.0 5.9 / 8.7 6.6 / 10.3 5.9 / 8.6 5.6 / 8.8 5.3 / 8.0 5.6 / 8.8 5.3 / 8.1 5.1 / 8.2 4.9 / 7.9

5.8 Pendente superável máximo com/sem carga  (%) 25.4 / 39.0 23.0 / 33.4 21.6 / 34.1 19.7 / 29.3 22.1 / 35.4 19.6 / 29.3 18.7 / 30.0 17.5 / 27.0 18.6 / 29.7 17.6 / 27.2 16.8 / 27.8 16.3 / 26.4

5.9 Tempo de aceleração com/sem carga  (s) sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta

5.10 Sistema de travagem hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec.

M
ot

or
es

6.1 Motor de tracção, 60 minutos  (kW) 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9

6.2 Motor de elevação com 15% interm. S3  (kW) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

6.3 Bateria conforme DIN 43531/35/36 A,B,C, no  43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A

6.4 Bateria, Tensão/capacidade (5h de funcionamento)  (V/Ah) 80 / 460-500 80 / 560-620 80 / 460-500 80 / 560-620 80 / 575-625 80 / 700-775 80 / 460-500 80 / 560-620 80 / 575-625 80 / 700-775 80 / 575-625 80 / 700-775

6.5 Peso da bateria (± 5%)  (kg) 1210 1558 1210 1558 1458 1863 1210 1558 1458 1863 1458 1863

6.6 Consumo da bateria conforme ciclo VDI (kWh/h) 6,4 7 7,5 7,9 7,3 7,9 8,6 8,7 8,6 8,7 9,5 9,8

O
ut

ro
s 8.1 Tipo de comando  Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo

8.2 Pressão hidráulica para implementos  (bar) 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

8.3 Caudal de óleo para implementos (l/min) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

 Mastro standard
E20
E25
E25L

E20
E20-600H

E25
E25L

E30
E30L
E35L

E25-600H / E25-600HL
E30 / E30L

E30-600H / E30-600HL
E35L / E35HL

Elevação h3 3150 3450 3750 4050 4550 3050 3200 3650 4050 4450 4950
Mastro recolhido * h1 2247 2397 2547 2697 2947 2225 2300 2524 2724 2924 3174
Mastro estendido h4 3813 4113 4413 4713 5213 3828 3978 4428 4828 5228 5728

Elevação livre h2 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

  Mastro duplex
E20
E25
E25L

E20
E20-600H

E25
E25L

E30
E30L
E35L

E25-600H / E25-600HL
E30 / E30L

E30-600H / E30-600HL
E35L / E35HL

Elevação h3 3170 3770 2925 3215 3765 4065
Mastro recolhido h1 2174 2474 2081 2226 2501 2651
Mastro estendido h4 3832 4432 3652 3942 4442 4742

Elevação livre h2 1511 1811 1274 1424 1674 1824

  Mastro Triplex
E20
E25
E25L

E20
E20-600H

E25
E25L

E30
E30L
E35L

E25-600H / E25-600HL
E30 / E30L

E30-600H / E30-600HL
E35L / E35HL

Elevação h3 4715 4865 5165 5515 5965 6465 4350 4780 5355 5955 6455
Mastro recolhido h1 2174 2224 2324 2474 2624 2824 2074 2224 2449 2649 2849
Mastro estendido h4 5378 5528 5828 6178 6628 7128 5125 5555 6130 6730 7230

Elevação livre h2 1511 1561 1661 1811 1961 2161 1299 1449 1674 1874 2074

Valores em mm
Valores para outros equipamentos e mastros triplex sob consulta

  1) Incluindo 200 mm (min.) de folga



Características Técnicas segun do VDI 2198 

Ca
ra

ct
er

is
tic

as

1.1 Fabricante  LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE

1.2 Modelo  E20 E20/600H E25 E25/600H E25L E25/600HL E30 E30/600H E30L E30/600HL E35L E35HL

1.3 Sistema de Tracção (Bateria, Diesel, GLP, GNC)  Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria

1.4 Condução em pé, sentado, acompanhante, preparador  Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado

1.5 Capacidade de carga  Q (t) 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5

1.6 Distância ao centro de gravidade da carga  c (mm) 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 500

1.8 Distância do eixo à face dianteira dos garfos  x (mm) 445 445 445 468 445 468 471 476 471 476 476 476

1.9 Distância entre eixos y (mm) 1622 1651 1622 1651 1767 1796 1665 1651 1767 1796 1810 1796

Pe
so

s 2.1 Peso  (kg) 4210 4825 4735 5430 4585 5445 5325 5870 5365 5830 5705 5985

2.2 Peso sobre eixos com carga frente/atrás  (kg) 5615 / 595 5886 / 939 6402 / 833 7082 / 848 6412 / 673 7057 / 888 7560 / 765 8000 / 870 7564 / 801 7937 / 893 8422 / 783 8547 / 938

2.3 Peso sobre eixos sem carga frente/atrás (kg) 2450 / 1760 2620 / 2205 2445 / 2290 2965 / 2465 2575 / 2010 3070 / 2375 2810 / 2515 3045 / 2825 2915 / 2450 3140 / 2690 3035 / 2670 3145 / 2840

Ro
da

s/
Pn

eu
s

3.1 Tipo de pneus (Superelástico, pneumático, poliuretano)  SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE

3.2 Dimensões das rodas dianteiras  23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x9-10 23x10-12 23x9-10 23x10-12 315/45-12 315/45-12

3.3 Dimensões das rodas dianteiras  180/70-8 (18x7-8) 180/70-8 (18x7-8) 180/60-10 180/60-10 180/60-10 180/60-10 200/50-10 200/50-10 200/50-10 200/50-10 200/50-10 200/50-10

3.5 Número de rodas (x = motrizes) frente/atrás  2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2

3.6 Largura de via, aos centros das rodas dianteiras  b10 (mm) 942 942 942 942 942 942 942 980 942 980 1028 1028

3.7 Largura de via, aos centros das rodas traseiras b11 (mm) 900 900 900 900 900 900 886 886 886 886 886 886

Di
m

en
sõ

es

4.1 Inclinação mastro para a frente/ trás  a/b (°) 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0 5.0 / 8.0

4.2 Altura do mastro recolhido  h1 (mm) 2247 2397 2247 2297 2247 2297 2223 2300 2222 2299 2220 2295

4.3 Elevação livre  h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.4 Altura de Elevação  h3 (mm) 3150 3450 3150 3200 3150 3200 3050 3200 3050 3200 3050 3200

4.5 Altura do mastro estendido  h4 (mm) 3813 4113 3813 3975 3813 3975 3826 3978 3825 3977 3823 3973

4.7 Altura sobre o tejadilho protector  h6 (mm) 2080 2237 2080 2237 2080 2237 2080 2237 2080 2237 2237 2237

4.8 Altura do assento de condução  h7 (mm) 1002 1160 1002 1160 1002 1160 1002 1160 1002 1160 1002 1160

4.12 Altura do gancho de reboque  h10 (mm) 621 656 621 658 624 659 623 656 622 661 626 659

4.19 Comprimento total  l1 (mm) 3318 3352 3368 3375 3463 3520 3444 3383 3539 3528 3594 3528

4.20 Comprimento incluindo espessura de garfos  l2 (mm) 2318 2352 2368 2375 2463 2520 2444 2383 2539 2528 2594 2528

4.21 Largura total  b1/b2 (mm) 1150 / 1148 1150 / 1146 1150 / 1148 1150 / 1146 1150 / 1148 1150 / 1146 1150 / 1178 1228 / 1146 1150 / 1148 1228 / 1146 1322 / 1178 1322 / 1146

4.22 Dimensões dos garfos (espessura x largura x comprimento)  s/e/l (mm) 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 50 x 120 x 1000 45 x 100 x 1000 50 x 120 x 1000 50 x 120 x 1000 50 x 120 x 1000

4.23 Bastidor dos garfos ISO 2328, classe A, B  2A 2A 2A 2A 2A 2A 3A 3A 3A 3A 3A 3A

4.24 Largura do bastidor dos garfos  b3 (mm) 1080 1080 1080 1150 1080 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150

4.31 Altura do solo à parte inferior do mastro  m1 (mm) 130 130 129 127 130 127 136 136 136 136 129 129

4.32 Altura do solo ao centro (distância entre eixos)  m2 (mm) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

4.33 Largura do corredor com palete 1000x1200 transversalmente  Ast (mm) 3638 1) 3672 1) 3688 1) 3693 1) 3783 1) 3838 1) 3762 1) 3700 1) 3857 1) 3845 1) 3911 1) 3845 1)

4.34 Largura do corredor com palete 800x1200 longitudinalmente  Ast (mm) 3766 1) 3800 1) 3816 1) 3822 1) 3911 1) 3967 1) 3891 1) 3830 1) 3986 1) 3975 1) 4041 1) 3975 1)

4.35 Raio de viragem  Wa (mm) 1873 1907 1923 1907 2018 2052 1973 1907 2068 2052 2118 2052

4.36 Distância mínima do ponto de pivot b13 (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Re
nd

im
en

to

5.1 Velocidade de tracção com/sem carga  (km/h) 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga  (m/s) 0.45 / 0.56 0.45 / 0.56 0.45 / 0.56 0.44 / 0.53 0.45 / 0.56 0.44 / 0.53 0.42 / 0.51 0.42 / 0.51 0.42 / 0.51 0.42 / 0.51 0.39 / 0.51 0.39 / 0.51

5.3 Velocidade de descida com/sem carga  (m/s) 0.54 / 0.54 0.54 / 0.54 0.54 / 0.54 0.56 / 0.56 0.54 / 0.54 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56 0.56 / 0.56

5.5 Força de tracção de engate com/sem carga  (N) 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600 4600 / 4600

5.6 Força tracção máxima da barra de engate com/sem carga  (N) 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000 15000 / 15000

5.7 Pendente superável com/sem carga  (%) 7.6 / 11.2 6.9 / 9.8 6.5 / 10.0 5.9 / 8.7 6.6 / 10.3 5.9 / 8.6 5.6 / 8.8 5.3 / 8.0 5.6 / 8.8 5.3 / 8.1 5.1 / 8.2 4.9 / 7.9

5.8 Pendente superável máximo com/sem carga  (%) 25.4 / 39.0 23.0 / 33.4 21.6 / 34.1 19.7 / 29.3 22.1 / 35.4 19.6 / 29.3 18.7 / 30.0 17.5 / 27.0 18.6 / 29.7 17.6 / 27.2 16.8 / 27.8 16.3 / 26.4

5.9 Tempo de aceleração com/sem carga  (s) sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta

5.10 Sistema de travagem hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec. hidr./mec.

M
ot

or
es

6.1 Motor de tracção, 60 minutos  (kW) 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9 2x 9

6.2 Motor de elevação com 15% interm. S3  (kW) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

6.3 Bateria conforme DIN 43531/35/36 A,B,C, no  43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A 43 536 / A

6.4 Bateria, Tensão/capacidade (5h de funcionamento)  (V/Ah) 80 / 460-500 80 / 560-620 80 / 460-500 80 / 560-620 80 / 575-625 80 / 700-775 80 / 460-500 80 / 560-620 80 / 575-625 80 / 700-775 80 / 575-625 80 / 700-775

6.5 Peso da bateria (± 5%)  (kg) 1210 1558 1210 1558 1458 1863 1210 1558 1458 1863 1458 1863

6.6 Consumo da bateria conforme ciclo VDI (kWh/h) 6,4 7 7,5 7,9 7,3 7,9 8,6 8,7 8,6 8,7 9,5 9,8

O
ut

ro
s 8.1 Tipo de comando  Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo Digital/contínuo

8.2 Pressão hidráulica para implementos  (bar) 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

8.3 Caudal de óleo para implementos (l/min) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

 Mastro standard
E20
E25
E25L

E20
E20-600H

E25
E25L

E30
E30L
E35L

E25-600H / E25-600HL
E30 / E30L

E30-600H / E30-600HL
E35L / E35HL

Elevação h3 3150 3450 3750 4050 4550 3050 3200 3650 4050 4450 4950
Mastro recolhido * h1 2247 2397 2547 2697 2947 2225 2300 2524 2724 2924 3174
Mastro estendido h4 3813 4113 4413 4713 5213 3828 3978 4428 4828 5228 5728

Elevação livre h2 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

  Mastro duplex
E20
E25
E25L

E20
E20-600H

E25
E25L

E30
E30L
E35L

E25-600H / E25-600HL
E30 / E30L

E30-600H / E30-600HL
E35L / E35HL

Elevação h3 3170 3770 2925 3215 3765 4065
Mastro recolhido h1 2174 2474 2081 2226 2501 2651
Mastro estendido h4 3832 4432 3652 3942 4442 4742

Elevação livre h2 1511 1811 1274 1424 1674 1824

  Mastro Triplex
E20
E25
E25L

E20
E20-600H

E25
E25L

E30
E30L
E35L

E25-600H / E25-600HL
E30 / E30L

E30-600H / E30-600HL
E35L / E35HL

Elevação h3 4715 4865 5165 5515 5965 6465 4350 4780 5355 5955 6455
Mastro recolhido h1 2174 2224 2324 2474 2624 2824 2074 2224 2449 2649 2849
Mastro estendido h4 5378 5528 5828 6178 6628 7128 5125 5555 6130 6730 7230

Elevação livre h2 1511 1561 1661 1811 1961 2161 1299 1449 1674 1874 2074

Valores em mm
Valores para outros equipamentos e mastros triplex sob consulta

  1) Incluindo 200 mm (min.) de folga



Equipamento de Série/Equipamento Opcional

Equipamento de Série

Direcção assistida hidrostática

Pedal duplo Linde para um controlo preciso de todos os

movimentos de condução

Linde Load Control integrado no apoio dos braços totalmente

ajustável

Motores de translação AC de 2 x 12 kW isentos de

manutenção

Motor de elevação AC de 25 kW isentos de manutenção

Diferentes modos ECO que proporcionam a combinação

perfeita de desempenho e eficiência

Monitor gráfico do tempo operacional da bateria em minutos

Travão de estacionamento automático

Eixo combi patenteado da Linde em todos os modelos até

3.5 t.

Accionamento por 2 motores de tracção linde

Linde Driver Assistant: Redução proporcional da velocidade de

translação em curva

Controlo eletrónico contínuo preciso e eficiente de todos os

movimentos de tracção e dos sistemas hidráulicos operativos

de elevação

Equipamento Opcional

Monopedal com selector de direcção integrado no apoio dos

braços

Mastros Standard com elevação até 5.450 mm

Mastros Duplex (com elevação livre) com elevação até 4.270 mm

Mastros Triplex (com elevação livre) com elevação até 6.465 mm

Vários comprimentos de garfos

Vários larguras de bastidor de garfos

Deslocamento lateral integrado

Posicionador de garfos integrado

Protecção dos cilindros de inclinação

Grade de protecção de carga

Um, dois ou três circuitos hidráulicos auxiliares para todos os

tipos de implementos

Vidro superior em policarbonato

Pára-brisas frontal e traseiro com escovas e vidro superior

cabine completa com portas articuladas

Protecção solar superior e traseira

Aquecimento com filtro de pólen

Rádio com leitor de CD

Assento “Confort” (Equipado com cobertura em tela, sistema

de aquecimento e apoio lombar)

Assento “Super-Confort” (Idêntico ao assento “Confort”,

mas equipado com suspensão pneumática, aquecimento e

extensão do apoio lombar)

Assento giratório

Chassis apto para laboração eficiente em contentores

(equipados com mastro adequado)

Assento do operador em PVC equipado com suspensão

e ajustável hidraulicamente conforme peso e altura do

operador, com apoio dos braços

Painel de instrumentos digital de simples leitura e análise

Espaço amplo para armazenamento de documentos e outros

materiais

Rodas superelásticas maciças

Mastro

Mastro standard com elevação de carga a 3,110 mm com

excelente visibilidade

Largura do bastidor de garfos:

1.350 mm para todos os modelos

Comprimento de garfos 1.000 mm

Carregador integrado, opcionalmente com sistema de

recirculação de electrólito

Comando por intermédio de alavancas individuais para as

operações de inclinação e elevação da carga, e operações

hidráulicas complementares

Faróis de trabalho com tecnologia LED

Iluminação do empilhador com tecnologia LED (apenas luzes

traseiras)

Iluminação de estrada

Farol Flash / Rotativo

Sinal acústico de marcha atrás

Espelhos interno normal e panorâmico e externos

Painel de instrumentos com iluminação LED

Protecção para “Cold Store”

Ventilação forçada para carregamento da bateria

Pintura personalizada alternativa

Linde Fleet Management (LFM)

Tipos de rodas alternativas

Tomada eléctrica 12 V

Brevemente... Maio de 2011

Versão conforto com +80 mm de altura em todos os modelos

Linde Safety Pilot (LSP) com sensor de momento de carga

Chassis rebaixado para substituição de bateria com garfos

Outras opções disponíveis sob pedido

Segurança
O modelo de proteção Linde: O tejadilho protetor e o chassis

formam uma excelente área de proteção completamente

fechada, proporcionam uma excelente integridade estrutural,

segurança e proteção para o operador.

Os cilindros de inclinação instalados na parte superior da cabine

proporcionamumcontrolosuaveeuniformedetodososmovimentos

de inclinação para uma excelente estabilidade de carga em todas

as condições de operação. Este desenho único permite usar perfis

de mastros de extraordinária elegância e visibilidade.

Performance
Espera-se que uma máquina de elevado desempenho tenha um

sistema de tracção de grande rendimento. É precisamente isto

que o eixo compacto da Linde oferece. Configurados enquanto

unidade completa, os potentes motores, os travões isentos

de manutenção, bem como os seus elementos eletrónicos de

potência, constituem um potencial de força concentrada com

vista a uma produtividade máxima no trabalho.

Conforto
A precisão de trabalho ao seu mais alto nível de rendimento só é

possível através da presença de um também elevado conforto ao

nível da capacidade de manobra. A disposição ergonómica dos

elementos de comando, a unidade ajustável combinada com apoios

de braços e assento, e ainda o Linde Load Control, bem como o

sistema de comando através de pedal duplo, oferecem excelentes

condições para um trabalho de elevada eficiência, rápido e seguro.

Fiabilidade
Os empilhadores eléctricos necessitam de eletrónica altamente

fiável. O controlo digital Linde proporciona independentemente

do padrão elevado através de sistemas de monitorização

redundantes, a proteção completa contra o pó e a sujidade,

que é conseguida através de uma estrutura fechada em

alumínio.

Produtividade
Efectivo na operação. Eficiente na redução de custos. O

sistema exclusivo de gestão de energia Linde assegura um

consumo de energia inteligente e económico. A energia pode

ser rapidamente obtida através do carregador incorporado, ou

através dos quatro sistemas alternativos de troca de bateria.

O Resultado: Maior tempo de actividade e produtividade

acrescida.

Características

Posto de condução Linde
3 Concepção ergonómica com vista a

um trabalho sem esforço e de elevada
performance

3 Cabine espaçosa para uma maior
liberdade dos pés e assento regulável

3 Redução das vibrações, permitida pela
instalação isolada do mastro e do eixo
em relação ao chassis e à cabine

Sistema de comando por intermédio de
pedal duplo Linde
3 Rápida mudança de direcção para a

frente/marcha atrás sem a libertação
dos pés dos pedais

3 Curso curto do pedal
3 Trabalho isento de fadiga
3 Aumento de desempenho e

produtividade

Mastro de grande visibilidade Linde
3 Com cilindros de inclinação instalados

na parte superior da cabine, para uma
maior precisão e estabilidade da carga

3 Excelente visibilidade em virtude
da disposição perfeita dos perfis do
mastro

3 Plena capacidade de carga a grandes
alturas de elevação

3 Elevadas capacidades residuais em
todas as aplicações

Sistema de propulsão através de dois
motores AC Linde
3 Dois potentes motores de

accionamento AC integrados no eixo
dianteiro

3 Aceleração contínua e binário variável
3 Reduzido nível de ruído

Gestão de energia Linde
3 Consumo de energia optimizado
3 Indicação exacta do nível de descarga

da bateria
3 Fácil substituição da bateria na

horizontal ou vertical
3 Carregador integrado de alta

frequência para maior conveniência e
flexibilidade

3 Registo de uso de bateria
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Direcção hidrostática Linde
3 Mínimo esforço do operador
3 Dimensão ergonómica e compacta do

volante de direcção
3 Eixo de direcção “Combi” Linde para

uma manuseabilidade excepcional

Linde Load Control
3 Pequeno joystick de comando

integrado no apoios de braços
ajustável

3 Controlo sem esforço, pela ponta dos
dedos, de todas as funções do mastro

3 Manuseamento seguro e altamente
eficiente da carga

Eixo compacto Linde
3 Conceito de tracção por intermédio de

2 motores eléctricos que utilizam a mais
avançada tecnologia AC Linde

3 Elevada eficiência energética
3 Travões multi-disco em banho de óleo

isentos de manutenção
3 Travão de estacionamento automático
3 Componentes eletrónicos integrados na

unidade selada para proteção total

Empilhadores Eléctricos
Capacidade 2000 - 3500 kg
E20, E25, E30, E35 Série 387

Lifting Capacy DiagramsDiagramas de Capacidade de Carga

E20 E20/600H

E25 E25/600H

E25L E25/600HL

E30 E30/600H

E30L E30/600HL

E35L E35HL

LINDE MATERIAL HANDLING IBÉRICA, S.A.

Barcelona: Avda. Prat de la Riba, 181 - 08780 PALLEJÀ - Tel. +34 936 633 232

Madrid: Avda. San Pablo, 16 - Pol. Ind. Coslada - 28823 COSLADA - Tel. +34 916 601 990

Sevilla: Parque Empresarial La Negrilla - C/ Ilustración, s/n - 41016 SEVILLA - Tel. +34 955 541 277

Valencia: P. I. Mas Baló (Sector 12) - C/ Masía del Conde, Parc.1, Nave 3 - 46394 RIBARROJA DEL TÚRIA - Tel. +34 960 118 534

Lisboa: Zona Industrial do Passil - Lote 102-A Passil - 2890-182 ALCOCHETE - Tel. +351 212 306 760

www.linde-mh.es/www.linde-mh.pt

info@linde-mh.es



Equipamento de Série/Equipamento Opcional

Equipamento de Série

Direcção assistida hidrostática

Pedal duplo Linde para um controlo preciso de todos os

movimentos de condução

Linde Load Control integrado no apoio dos braços totalmente

ajustável

Motores de translação AC de 2 x 12 kW isentos de

manutenção

Motor de elevação AC de 25 kW isentos de manutenção

Diferentes modos ECO que proporcionam a combinação

perfeita de desempenho e eficiência

Monitor gráfico do tempo operacional da bateria em minutos

Travão de estacionamento automático

Eixo combi patenteado da Linde em todos os modelos até

3.5 t.

Accionamento por 2 motores de tracção linde

Linde Driver Assistant: Redução proporcional da velocidade de

translação em curva

Controlo eletrónico contínuo preciso e eficiente de todos os

movimentos de tracção e dos sistemas hidráulicos operativos

de elevação

Equipamento Opcional

Monopedal com selector de direcção integrado no apoio dos

braços

Mastros Standard com elevação até 5.450 mm

Mastros Duplex (com elevação livre) com elevação até 4.270 mm

Mastros Triplex (com elevação livre) com elevação até 6.465 mm

Vários comprimentos de garfos

Vários larguras de bastidor de garfos

Deslocamento lateral integrado

Posicionador de garfos integrado

Protecção dos cilindros de inclinação

Grade de protecção de carga

Um, dois ou três circuitos hidráulicos auxiliares para todos os

tipos de implementos

Vidro superior em policarbonato

Pára-brisas frontal e traseiro com escovas e vidro superior

cabine completa com portas articuladas

Protecção solar superior e traseira

Aquecimento com filtro de pólen

Rádio com leitor de CD

Assento “Confort” (Equipado com cobertura em tela, sistema

de aquecimento e apoio lombar)

Assento “Super-Confort” (Idêntico ao assento “Confort”,

mas equipado com suspensão pneumática, aquecimento e

extensão do apoio lombar)

Assento giratório

Chassis apto para laboração eficiente em contentores

(equipados com mastro adequado)

Assento do operador em PVC equipado com suspensão

e ajustável hidraulicamente conforme peso e altura do

operador, com apoio dos braços

Painel de instrumentos digital de simples leitura e análise

Espaço amplo para armazenamento de documentos e outros

materiais

Rodas superelásticas maciças

Mastro

Mastro standard com elevação de carga a 3,110 mm com

excelente visibilidade

Largura do bastidor de garfos:

1.350 mm para todos os modelos

Comprimento de garfos 1.000 mm

Carregador integrado, opcionalmente com sistema de

recirculação de electrólito

Comando por intermédio de alavancas individuais para as

operações de inclinação e elevação da carga, e operações

hidráulicas complementares

Faróis de trabalho com tecnologia LED

Iluminação do empilhador com tecnologia LED (apenas luzes

traseiras)

Iluminação de estrada

Farol Flash / Rotativo

Sinal acústico de marcha atrás

Espelhos interno normal e panorâmico e externos

Painel de instrumentos com iluminação LED

Protecção para “Cold Store”

Ventilação forçada para carregamento da bateria

Pintura personalizada alternativa

Linde Fleet Management (LFM)

Tipos de rodas alternativas

Tomada eléctrica 12 V

Brevemente... Maio de 2011

Versão conforto com +80 mm de altura em todos os modelos

Linde Safety Pilot (LSP) com sensor de momento de carga

Chassis rebaixado para substituição de bateria com garfos

Outras opções disponíveis sob pedido

Segurança
O modelo de proteção Linde: O tejadilho protetor e o chassis

formam uma excelente área de proteção completamente

fechada, proporcionam uma excelente integridade estrutural,

segurança e proteção para o operador.

Os cilindros de inclinação instalados na parte superior da cabine

proporcionamumcontrolosuaveeuniformedetodososmovimentos

de inclinação para uma excelente estabilidade de carga em todas

as condições de operação. Este desenho único permite usar perfis

de mastros de extraordinária elegância e visibilidade.

Performance
Espera-se que uma máquina de elevado desempenho tenha um

sistema de tracção de grande rendimento. É precisamente isto

que o eixo compacto da Linde oferece. Configurados enquanto

unidade completa, os potentes motores, os travões isentos

de manutenção, bem como os seus elementos eletrónicos de

potência, constituem um potencial de força concentrada com

vista a uma produtividade máxima no trabalho.

Conforto
A precisão de trabalho ao seu mais alto nível de rendimento só é

possível através da presença de um também elevado conforto ao

nível da capacidade de manobra. A disposição ergonómica dos

elementos de comando, a unidade ajustável combinada com apoios

de braços e assento, e ainda o Linde Load Control, bem como o

sistema de comando através de pedal duplo, oferecem excelentes

condições para um trabalho de elevada eficiência, rápido e seguro.

Fiabilidade
Os empilhadores eléctricos necessitam de eletrónica altamente

fiável. O controlo digital Linde proporciona independentemente

do padrão elevado através de sistemas de monitorização

redundantes, a proteção completa contra o pó e a sujidade,

que é conseguida através de uma estrutura fechada em

alumínio.

Produtividade
Efectivo na operação. Eficiente na redução de custos. O

sistema exclusivo de gestão de energia Linde assegura um

consumo de energia inteligente e económico. A energia pode

ser rapidamente obtida através do carregador incorporado, ou

através dos quatro sistemas alternativos de troca de bateria.

O Resultado: Maior tempo de actividade e produtividade

acrescida.

Características

Posto de condução Linde
3 Concepção ergonómica com vista a

um trabalho sem esforço e de elevada
performance

3 Cabine espaçosa para uma maior
liberdade dos pés e assento regulável

3 Redução das vibrações, permitida pela
instalação isolada do mastro e do eixo
em relação ao chassis e à cabine

Sistema de comando por intermédio de
pedal duplo Linde
3 Rápida mudança de direcção para a

frente/marcha atrás sem a libertação
dos pés dos pedais

3 Curso curto do pedal
3 Trabalho isento de fadiga
3 Aumento de desempenho e

produtividade

Mastro de grande visibilidade Linde
3 Com cilindros de inclinação instalados

na parte superior da cabine, para uma
maior precisão e estabilidade da carga

3 Excelente visibilidade em virtude
da disposição perfeita dos perfis do
mastro

3 Plena capacidade de carga a grandes
alturas de elevação

3 Elevadas capacidades residuais em
todas as aplicações

Sistema de propulsão através de dois
motores AC Linde
3 Dois potentes motores de

accionamento AC integrados no eixo
dianteiro

3 Aceleração contínua e binário variável
3 Reduzido nível de ruído

Gestão de energia Linde
3 Consumo de energia optimizado
3 Indicação exacta do nível de descarga

da bateria
3 Fácil substituição da bateria na

horizontal ou vertical
3 Carregador integrado de alta

frequência para maior conveniência e
flexibilidade

3 Registo de uso de bateria
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Direcção hidrostática Linde
3 Mínimo esforço do operador
3 Dimensão ergonómica e compacta do

volante de direcção
3 Eixo de direcção “Combi” Linde para

uma manuseabilidade excepcional

Linde Load Control
3 Pequeno joystick de comando

integrado no apoios de braços
ajustável

3 Controlo sem esforço, pela ponta dos
dedos, de todas as funções do mastro

3 Manuseamento seguro e altamente
eficiente da carga

Eixo compacto Linde
3 Conceito de tracção por intermédio de

2 motores eléctricos que utilizam a mais
avançada tecnologia AC Linde

3 Elevada eficiência energética
3 Travões multi-disco em banho de óleo

isentos de manutenção
3 Travão de estacionamento automático
3 Componentes eletrónicos integrados na

unidade selada para proteção total

Empilhadores Eléctricos
Capacidade 2000 - 3500 kg
E20, E25, E30, E35 Série 387

Lifting Capacy DiagramsDiagramas de Capacidade de Carga

E20 E20/600H

E25 E25/600H

E25L E25/600HL

E30 E30/600H

E30L E30/600HL

E35L E35HL

LINDE MATERIAL HANDLING IBÉRICA, S.A.

Barcelona: Avda. Prat de la Riba, 181 - 08780 PALLEJÀ - Tel. +34 936 633 232

Madrid: Avda. San Pablo, 16 - Pol. Ind. Coslada - 28823 COSLADA - Tel. +34 916 601 990

Sevilla: Parque Empresarial La Negrilla - C/ Ilustración, s/n - 41016 SEVILLA - Tel. +34 955 541 277

Valencia: P. I. Mas Baló (Sector 12) - C/ Masía del Conde, Parc.1, Nave 3 - 46394 RIBARROJA DEL TÚRIA - Tel. +34 960 118 534
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Equipamento de Série/Equipamento Opcional

Equipamento de Série

Direcção assistida hidrostática

Pedal duplo Linde para um controlo preciso de todos os

movimentos de condução

Linde Load Control integrado no apoio dos braços totalmente

ajustável

Motores de translação AC de 2 x 12 kW isentos de

manutenção

Motor de elevação AC de 25 kW isentos de manutenção

Diferentes modos ECO que proporcionam a combinação

perfeita de desempenho e eficiência

Monitor gráfico do tempo operacional da bateria em minutos

Travão de estacionamento automático

Eixo combi patenteado da Linde em todos os modelos até

3.5 t.

Accionamento por 2 motores de tracção linde

Linde Driver Assistant: Redução proporcional da velocidade de

translação em curva

Controlo eletrónico contínuo preciso e eficiente de todos os

movimentos de tracção e dos sistemas hidráulicos operativos

de elevação

Equipamento Opcional

Monopedal com selector de direcção integrado no apoio dos

braços

Mastros Standard com elevação até 5.450 mm

Mastros Duplex (com elevação livre) com elevação até 4.270 mm

Mastros Triplex (com elevação livre) com elevação até 6.465 mm

Vários comprimentos de garfos

Vários larguras de bastidor de garfos

Deslocamento lateral integrado

Posicionador de garfos integrado

Protecção dos cilindros de inclinação

Grade de protecção de carga

Um, dois ou três circuitos hidráulicos auxiliares para todos os

tipos de implementos

Vidro superior em policarbonato

Pára-brisas frontal e traseiro com escovas e vidro superior

cabine completa com portas articuladas

Protecção solar superior e traseira

Aquecimento com filtro de pólen

Rádio com leitor de CD

Assento “Confort” (Equipado com cobertura em tela, sistema

de aquecimento e apoio lombar)

Assento “Super-Confort” (Idêntico ao assento “Confort”,

mas equipado com suspensão pneumática, aquecimento e

extensão do apoio lombar)

Assento giratório

Chassis apto para laboração eficiente em contentores

(equipados com mastro adequado)

Assento do operador em PVC equipado com suspensão

e ajustável hidraulicamente conforme peso e altura do

operador, com apoio dos braços

Painel de instrumentos digital de simples leitura e análise

Espaço amplo para armazenamento de documentos e outros

materiais

Rodas superelásticas maciças

Mastro

Mastro standard com elevação de carga a 3,110 mm com

excelente visibilidade

Largura do bastidor de garfos:

1.350 mm para todos os modelos

Comprimento de garfos 1.000 mm

Carregador integrado, opcionalmente com sistema de

recirculação de electrólito

Comando por intermédio de alavancas individuais para as

operações de inclinação e elevação da carga, e operações

hidráulicas complementares

Faróis de trabalho com tecnologia LED

Iluminação do empilhador com tecnologia LED (apenas luzes

traseiras)

Iluminação de estrada

Farol Flash / Rotativo

Sinal acústico de marcha atrás

Espelhos interno normal e panorâmico e externos

Painel de instrumentos com iluminação LED

Protecção para “Cold Store”

Ventilação forçada para carregamento da bateria

Pintura personalizada alternativa

Linde Fleet Management (LFM)

Tipos de rodas alternativas

Tomada eléctrica 12 V

Brevemente... Maio de 2011

Versão conforto com +80 mm de altura em todos os modelos

Linde Safety Pilot (LSP) com sensor de momento de carga

Chassis rebaixado para substituição de bateria com garfos

Outras opções disponíveis sob pedido

Segurança
O modelo de proteção Linde: O tejadilho protetor e o chassis

formam uma excelente área de proteção completamente

fechada, proporcionam uma excelente integridade estrutural,

segurança e proteção para o operador.

Os cilindros de inclinação instalados na parte superior da cabine

proporcionamumcontrolosuaveeuniformedetodososmovimentos

de inclinação para uma excelente estabilidade de carga em todas

as condições de operação. Este desenho único permite usar perfis

de mastros de extraordinária elegância e visibilidade.

Performance
Espera-se que uma máquina de elevado desempenho tenha um

sistema de tracção de grande rendimento. É precisamente isto

que o eixo compacto da Linde oferece. Configurados enquanto

unidade completa, os potentes motores, os travões isentos

de manutenção, bem como os seus elementos eletrónicos de

potência, constituem um potencial de força concentrada com

vista a uma produtividade máxima no trabalho.

Conforto
A precisão de trabalho ao seu mais alto nível de rendimento só é

possível através da presença de um também elevado conforto ao

nível da capacidade de manobra. A disposição ergonómica dos

elementos de comando, a unidade ajustável combinada com apoios

de braços e assento, e ainda o Linde Load Control, bem como o

sistema de comando através de pedal duplo, oferecem excelentes

condições para um trabalho de elevada eficiência, rápido e seguro.

Fiabilidade
Os empilhadores eléctricos necessitam de eletrónica altamente

fiável. O controlo digital Linde proporciona independentemente

do padrão elevado através de sistemas de monitorização

redundantes, a proteção completa contra o pó e a sujidade,

que é conseguida através de uma estrutura fechada em

alumínio.

Produtividade
Efectivo na operação. Eficiente na redução de custos. O

sistema exclusivo de gestão de energia Linde assegura um

consumo de energia inteligente e económico. A energia pode

ser rapidamente obtida através do carregador incorporado, ou

através dos quatro sistemas alternativos de troca de bateria.

O Resultado: Maior tempo de actividade e produtividade

acrescida.

Características

Posto de condução Linde
3 Concepção ergonómica com vista a

um trabalho sem esforço e de elevada
performance

3 Cabine espaçosa para uma maior
liberdade dos pés e assento regulável

3 Redução das vibrações, permitida pela
instalação isolada do mastro e do eixo
em relação ao chassis e à cabine

Sistema de comando por intermédio de
pedal duplo Linde
3 Rápida mudança de direcção para a

frente/marcha atrás sem a libertação
dos pés dos pedais

3 Curso curto do pedal
3 Trabalho isento de fadiga
3 Aumento de desempenho e

produtividade

Mastro de grande visibilidade Linde
3 Com cilindros de inclinação instalados

na parte superior da cabine, para uma
maior precisão e estabilidade da carga

3 Excelente visibilidade em virtude
da disposição perfeita dos perfis do
mastro

3 Plena capacidade de carga a grandes
alturas de elevação

3 Elevadas capacidades residuais em
todas as aplicações

Sistema de propulsão através de dois
motores AC Linde
3 Dois potentes motores de

accionamento AC integrados no eixo
dianteiro

3 Aceleração contínua e binário variável
3 Reduzido nível de ruído

Gestão de energia Linde
3 Consumo de energia optimizado
3 Indicação exacta do nível de descarga

da bateria
3 Fácil substituição da bateria na

horizontal ou vertical
3 Carregador integrado de alta

frequência para maior conveniência e
flexibilidade

3 Registo de uso de bateria
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Direcção hidrostática Linde
3 Mínimo esforço do operador
3 Dimensão ergonómica e compacta do

volante de direcção
3 Eixo de direcção “Combi” Linde para

uma manuseabilidade excepcional

Linde Load Control
3 Pequeno joystick de comando

integrado no apoios de braços
ajustável

3 Controlo sem esforço, pela ponta dos
dedos, de todas as funções do mastro

3 Manuseamento seguro e altamente
eficiente da carga

Eixo compacto Linde
3 Conceito de tracção por intermédio de

2 motores eléctricos que utilizam a mais
avançada tecnologia AC Linde

3 Elevada eficiência energética
3 Travões multi-disco em banho de óleo

isentos de manutenção
3 Travão de estacionamento automático
3 Componentes eletrónicos integrados na

unidade selada para proteção total

Empilhadores Eléctricos
Capacidade 2000 - 3500 kg
E20, E25, E30, E35 Série 387

Lifting Capacy DiagramsDiagramas de Capacidade de Carga

E20 E20/600H

E25 E25/600H

E25L E25/600HL

E30 E30/600H

E30L E30/600HL

E35L E35HL
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